MESTSKY URAD POLICKA
odbor dopravy

Palackého namésti 160, 572 01 Policka

uradovna: Nadrazni 304, 572 01 Poli¢ka
Sp.zn.: MP/26978/2018 Policka dne 23. 11. 2018
C.j.: MP/28684/2018
Vytizuje: Miroslav Halamka DiS.
Tel.: 461 723 875
Email: urad@policka.org

VEREJNA VYHLASKA
Opatieni obecné povahy
Stanoveni piechodné upravy provozu na pozemnich komunikacich

Mséstsky ufad Poli¢ka, odbor dopravy, jako pfislusny silniéni spravni Gfad dle § 124
odst. 6 zikona & 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich a o zménach
nékterych zakond, ve znéni pozdg&jSich ptedpist, (dale jen "zadkon o silni€nim provozu"),
v fizeni o opatfeni obecné povahy v souladu s ust. § 171 a nasl. zdkona &. 500/2004 Sb.,
spravni ¥ad, ve znéni pozdg&jsich ptedpist, (dale jen "spravni fad"), které bylo zahdjeno na
zdkladé Zadosti, kterou podala firma DS DELTA s.r.o0., ICO: 27521907, 569 63 Lubna 183
(dale jen "Zadatel") dne 6. 11. 2018 o stanoveni pfechodné upravy provozu na mistnich
komunikacich a na vefejné pFistupnych u€elovych komunikacich na uzemi spravniho obvodu
mésta Poli¢ky, v souladu s ustanovenim § 77 odst. 1 pism. ¢) zakona o silniénim provozu a po
piedchozim pisemném vyjadfeni pfislusného organu Krajského feditelstvi policie
Pardubického kraje, Uzemniho odboru Svitavy, Dopravniho inspektoratu, vydaného pod &.j.
KRPE-89312-1/CJ-2018-170906 dne 8. 11. 2018, podle ustanoveni § 77 odst. 2 pism. b)

zakona o silni¢nim provozu
stanovuje

ve smyslu ustanoveni § 77 odst. 3 a odst. 5 zakona o silni¢nim provozu a jeho provadéci
vyhlagky & 294/2015 Sb., kterou se provadéji pravidla provozu na pozemnich komunikacich
(v platném znéni), dopravni znaceni a zafizeni pro pfechodnou Upravu provozu na mistnich
komunikacich a na vefejné piistupnych ugelovych komunikacich na tizemi spravniho obvodu
mesta Policky.

Divod stanoveni: pfechodnd uUprava provozu na mistnich komunikacich a na vefejné
pistupnych ugelovych komunikacich na tzemi spravniho obvodu mésta Poli¢ky je stanovena
k zajidténi bezpeénosti a plynulosti silniéniho provozu pfi provadeéni praci béZzné Gdrzby na
téchto pozemnich komunikacich.

Platnost apravy: od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019.

Misto prechodné upravy: mistni komunikace a vefejné piistupné ucelové komunikace na
uzemi spravniho obvodu mésta Policky.

Mgr. Jan Kov&
2018.11.23 08:36:33
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Piechodna wiprava provozu bude provedena za téchto podminek:

1.

Misto ptechodné upravy: mistni komunikace a vefejné pifstupné ucelové komunikace
na Uzemi spravniho obvodu mésta Policky.

Dopravni znadeni, poptipad® dopravni zafizeni, bude provedeno a umisténo pfed
zahdjenim akce dle pfiloZenych schémat, které jsou nedilnou soucdsti tohoto
stanoveni. Schéma B/1, B/2, B/3, B/7, B/24, B/5.1, B/5.2, B/25.1, C/13, C/14.

V ostatnich p¥ipadech plati schéma dle TP66 Zasady pro pfechodné dopravni znaceni
na pozemnich komunikacich.

Dopravni znadeni a zafizeni bude provedeno jako: dopravni zafizeni a pfenosné svislé
dopravni znaceni.

Dopravni znaceni bude instalovano odbornou firmou.

Velikost dopravni znacky: zakladni rozmérova fada dle CSN EN 12899-1 - Stalé
svislé dopravni znaceni - Cast 1: Stalé dopravni znacky.

Provedeni dopravni znacky: reflexni.

Ze strany zhotovitele b&hem provadéni praci nesmi byt nijak ovlivnéna bezpelnost a
plynulost silni¢niho provozu nebo bezpe¢nost chodct.

Dopravni znacky nesmi zasahovat do prijezdniho profilu komunikace. Pro umisténi
prenosného dopravniho znaceni nesmi byt vyuZivany sloupky stavajictho svislého
dopravniho znageni. Ty mohou byt vyuZity pouze pro umisténi znacek I1S-11b, IS-11c¢
a IS-11d (vyznaleni objizdné trasy).

Pienosné dopravni znacky musi byt umistény na cervenobile pruhovanych kovovych
sloupcich a musi byt osazeny s dostatenou stabilitou proti povétrnostnim podminkam
a jinym vliviim. Spodni okraj pfenosné dopravni znac¢ky musi byt minimaln¢ 0,6 m
nad niveletou vozovky. Vnitini okraj znacky bude 0,5 m az 2,0 m od kraje vozovky
nebo chodniku (u vozovek se zpevnénou krajnici od vnéjsiho okraje zpevnéné
krajnice).

Dopravni znagky a zafizeni musi byt pro Glastniky provozu viditeln{ z dostatecné
vzdalenosti, mimo obec nejméné ze vzdalenosti 100 m a v obci nejméné 50 m a nesmi
zasahovat do prijezdniho profilu komunikace.

Dopravni znageni musi byt provedeno v souladu s vyhlaskou MDS ¢&. 294/2015 Sb.,
kterou se provad&ji pravidla provozu na pozemnich komunikacich, Uprava a fizeni
provozu na pozemnich komunikacich (v platném znéni). Budou dodrZeny rozméry a
provedeni dle CSN EN 12899-1 - Stalé svislé dopravni znadeni - Cast 1: Stalé
dopravni zna¢ky. Jako zavaznou lze uZit publikaci: ,.Z4sady pro pfechodné dopravni
znateni na pozemnich komunikacich — TP66%, které bylo schvéaleno Ministrem
dopravy pod ¢&j. 22221/96-120 ze dne 6.11.1996 a ,Zisady pro oznaCovéni
pracovnich mist na pozemnich komunikacich®, které bylo schvaleno Ministerstvem
dopravy pod ¢&.j. 21/2015-120-TN/1 ze dne 12.3.2015.

V piipadé rozporu piechodné upravy provozu na pozemnich komunikacich se stavajici
mistni Upravou provozu na pozemnich komunikacich, bude stdvajici dopravni znaceni
zakryto nebo pfeskrtnuto dle TP66.

Pfekazky v komunikaci musi byt za sniZené viditelnosti oznaCeny a osvétleny sv&tlem
oranzové barvy a zajitény takovym zplisobem, aby nedoslo k poSkozeni na zdravi
osob nebo majetku G¢astnikd silni¢niho provozu, to plati i pro vozidla stojici na
krajnici nebo pracovni misto.

V ptipadé $patnych rozhledovych pomérh podél pracovniho mista, pfipadné pfi vzniku
dopravnich komplikaci z hlediska plynulosti dopravy, zajisti zhotovitel fizeni provozu
v ramci naleZité pouenych osob, vybavenych vystraznym oblecenim dle TP 66.



10. Do koneéné povrchové tipravy komunikace je zhotovitel povinen v mist€ zasahu fadné
dosypavat nerovnosti.

11. Pokud bude pFenosnym dopravnim znaenim omezen urcity Usek, prace budou
probihat v celém Gseku. Jinak musf byt oznaceno pouze misto zasahu.

12. P¥i netplném oznatovani prechodnym dopravnim znaenim a nesplnéni podminek
Policii CR, DI Svitavy kazda dal¥i akce bude posuzovéna zv1ast.

13. Policie CR a jiné p¥islusné organy maji vyhrazené pravo o dodate¢nou zménu nebo
doplnéni v umisténi pfechodného dopravniho znaceni po celou dobu omezeni.

14. Zadatel zajisti, aby po celou dobu platnosti pfechodné upravy provozu na pozemnich
komunikacich bylo dopravni znageni dle pfiloZené situace. Piechodné dopravni
znadeni bude pravideln& kontrolovano, pfipadné opravovano dle pfiloZzeného
situa¢niho planu na naklady Zadatele o stanoveni prechodné Upravy provozu na
pozemnich komunikacich.

15. Po dokondeni praci bude dopravni zna¢eni neprodlené odstranéno.

Jiné dal§i podminky:

- Toto stanoveni prechodné upravy provozu na pozemnich komunikacich musi byt
na misté predloZeno kontrolnim organtim.

- Vzhjemna vzdalenost DZ musi byt dle podminek TP-66 ,,Zasady pro piechodné
dopravni zna¢eni na pozemnich komunikacich®, upfesnéte dle potieby na zaklade
pokynt Policie CR DI Svitavy.

- Ve smyslu § 78 odst. 3 zakona o silni¢nim provozu, se k zajist€ni bezpecnosti a
plynulosti silniéniho provozu povoluje uzivani pfenosnych dopravnich znacek po
dobu nezbytné nutnou.

- Zadatel je povinen pted kazdym zahdjenim praci na vozovce ozndmit pfedem
misto, termin a druh provadéni udrZovacich praci Méstskému ufadu Policka,
odboru dopravy (e-mail: halamka@policka.org a kovar@policka.org) a Krajskému
feditelstvi policie Pardubického kraje, Uzemnimu odboru Svitavy, Dopravnimu
inspektoratu (pisemné, e-mail: sy.di@pcr.cz, telefonicky: 974 578 253).

Odpovedna osoba za dodrZeni podminek tohoto stanoveni a za provedeni dopravniho
znaceni je pan Pavel Sprojear, zastupce firmy DS DELTA s.r.o., 1CO: 27521907, 569 63
Lubna 183.

Oduvodnéni:

Mestsky ufad Poli¢ka, odbor dopravy obdrzel dne 6. 11. 2018 Zzadost Zadatele o
stanoveni pfechodné tpravy provozu na mistnich komunikacich a na vefejné pfistupnych
acelovych komunikacich na tzemi spravniho obvodu mésta Policky zdivodu zajiSténi
bezpeénosti a plynulosti silni¢niho provozu pti provadéni praci b&Zné udrzby na téchto
pozemnich komunikacich. Ke stanoveni pfechodné utpravé provozu na pozemnich
komunikacich si silniéni sprdvni Ufad vyzadal pisemné stanovisko pfislusného organu
Krajského feditelstvi policie Pardubického kraje, Uzemniho odboru Svitavy, Dopravniho
inspektoratu, vydaného pod ¢.j. KRPE-89312- 1/CJ-2018-170906 dne 8. 11. 2018.

V souladu s ustanovenim § 77 odst. 5 zdkona o silniénim provozu, jde-li o stanoveni
ptechodné tpravy provozu na pozemnich komunikacich, nedoru¢uje piisluSny spravni Gfad
opatfeni obecné povahy a nevyzyva dotéené osoby k podavani pfipominek nebo namitek.
Opatfeni obecné povahy nabyva U¢innost patym dnem po vyvéSeni.

Méstsky tiad Policka, odbor dopravy na zéklad¢ vyse uvedeného oznamuje vefejnou
vyhlaSkou opatieni obecné povahy ve véci stanoveni pfechodné pravy provozu na mistnich



komunikacich a na vefejné pfistupnych G&elovych komunikacich na izemi spravniho obvodu
mésta Policky.

Pouceni a odvolani:

Proti opatfeni obecné povahy dle § 173 odst. 2 spravniho fadu nelze podat opravny
prostedek.

Dle § 77 odst. 5 zékona o silni¢nim provozu opatfeni obecné povahy nabyva tcinnosti patym
dnem po vyvéSeni vefejnou vyhlaskou.

,,otisk ufedniho razitka*

Mgt. Jan Kovét
vedouci odboru dopravy

Tento navrh opatieni obecné povahy musi byt zvefejnén nejméné po dobu 15 dnil na
aredni desce Méstského tradu Policka a na tFednich deskich obecnich Giadi ve
spravnim obvodu mésta Poli¢ky, na ufedni desce Méstského uradu Bystré, na tfedni
desce Uiadu méstyse Svojanov (viz rozd&lovnik k vyvéSeni na uiedni desku). Dnem
zveiejnéni nivrhu opatfeni je patnicty den po vyvéSeni na dredni desce spravniho
organu, ktery jej doruduje. Vyvésni lhiita zaéind den nasledujici po dni vyvéSeni.
Sejmuti veiejné vyhlasky je moZzno nasledujici pracovni den po poslednim dni lhiity pro
zvefejnéni. Po uplynuti Ihiity a vyznadeni idaji prosim o zaslini navrhu opatfeni zpét
na Méstsky urad Policka, odbor dopravy.

Tento dokument musi byt zvefejnén téZ zplisobem umoziujici dalkovy pristup.

P¥{loha: Schéma B/1, B/2, B/3, B/7, B/24, B/5.1, B/5.2, B/25.1, C/13, C/14.

VyvéSeno dne ........... Sejmuto dne ...............

Podpis a razitko organu, ktery potvrzuje vyvéSeni
opatieni na afedni desce a jeho nasledné sejmuti a
jeho zvetejnéni umozitujici dalkovy piistup.

Obdrzi:

DS DELTA s.r.0., ICO: 27521907, 569 63 Lubna 183, IDDS

Dotcené organy:

Krajské feditelstvi policie Pardubického kraje, Uzemni odbor Svitavy, Dopravni inspektorat,
Purkyiiova 2, 568 02 Svitavy do DS

K vyvéseni na ufedni desku:
Meéstského utadu Poli¢ka — afedni deska




Obecni ufad Borova, ICO: 00276430, Borova 100, 569 82 Borova u Poli¢ky

Obecni ttad Breziny, ICO: 00276499, Bieziny 32, 572 01 Policka

Méstsky ufad Bystré, ICO: 00276529, nam. Na podkoveé 2, 569 92 Bystré

Obecni t¥ad Hartmanice, ICO: 00276634, Hartmanice 109, 569 92 Bystré u Policky
Obecni utad Jedlova, ICO: 00276782, Jedlova 321, 569 91 Jedlova

Obecni t¥ad Kamenec u Policky, ICO: 00276804, Kamenec u Poli¢ky 90, 572 01 Politka
Obecni ufad Korouhev, ICO: 00276855, Korouhev 234, 569 93 Korouhev

Obecni utad Kvétna, ICO: 00276898, Kvétna 92, 572 01 Policka

Obecni tfad Nedvézi, ICO: 00277053, Nedvézi 87, 569 92 Bystré u Policky

Obecni utad Old¥is, IC: 00277070, Oldiis &.p. 132, 569 82 Borova u Policky

Obecni ttad Pomezi, ICO: 00277185, Pomezi 4, 569 71 Pomezi

Obecni tfad Pusta Kamenice, ICO: 00277231, Pustd Kamenice 64, 569 82 Borova u Poli¢ky
Obecni ufad Pusta Rybnd, ICO: 00277240, Pusta Rybna 48, 572 01 Policka

Obecni t¥ad Sadek, ICO: 00277321, Sadek 150, 572 01 Policka

Obecni tad Stasov, ICO: 00277401 Stagov 6, 572 01 Poli¢ka

Utad méstyse Svojanov, ICO: 00277452, Svojanov 25, 569 73 Svojanov

Obecni tGiad Siroky Dil, ICO: 00277461, Siroky Dl 100, 572 01 Siroky Dil

Obecni uiad Teleci, ICO: 00277487, Teleci 156, 569 94 Teleci

Obecni tad Trpin, ICO: 00277495, Trpin 77, PSC 569 74
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Schéma B/2

Standardni pracovni misto na
pozemni komunikaci s malym
dopravnhm zatizenim. ZoZeni
vozovky na jeden jizdni pruh.

pritna uzavéra zabranou
minimainé3vystraznasvétiatypul

podélng uzavéra cbou-strannymi
smérovacimideskanm
odstup max.10m

podélna uzédvéra zabradlim na
stranéchadniku/stezkyprocyklisty

pfigna uzavéra zabranou
minimalng3vystraznasvétiatyput

1) mize DLyt ve vyjimecnych
pfipadech mensi (viz kap.
6.1.2)

2) uiiti dopravnich znacek a
dopravnich zafizeni v pfipadé
soubéinych parkovacich
pruht, chod-niké alnebo
stezek pro cyklisty podle
schémat B/16 a2 B/20

vzdalenosti v metrech
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Schéma B/1

Standardni pracovni miste na
pozemni komunikaci s malym
dopravnim zatizenim.

piiend  uzavdra jedno-strannymi
smérovacimi deskant
odstup podéing  1-2m

phicng 06-1m

podéina uzavéra oboustrannymi
smerovacim: deskami
adstup max. 10 m

pfitna uzavéra jednastrannymi

smérovacimi deskami

odstup podéing 1-2m
pfi€né 06-1m

vystrazna svétla typu 1 na kazde

smérovaci desce

A
uziti dopravnfch znadek a
dopravnich zafizeni v pfipadé
soubéingch parkovacich
pruhi, chodnikty a/nebo
stezek pro cyhklisty podie
schemat 8/16 a2 B/20

vzdalenosti v metrech
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Schéma B/3

Standardni pracovni misto
Zugenijizdnibo pruhu.

podéing uzavéra cboustrannymi
smérovacimi deskami
odstupmax 10m

pfigna uzavéra jedno-strannymi
smérgvacimi deskami
odstup podélng 1-2m
ficné  0.6-1m
vystraZna svélia typu 1 na kazdé
smérovaci desce

Nuzti dopravmich znadek a
dopravnich 2aiizeni v pfipadé
soubbinych parkovacich
pruhd, chodnikir a/nebo stezek
pro cykiisty podie schémat B/17
a2 B/20

vystrazné svétio typu 1

nebo znatka umisténa na
fluorescenénim Zlutozeleném
podkiadu, v protisméru shodné

vzgglenesti v motrach
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& Siv Operativni pracovni misto na
v Standardni pracovni misto, vozovce.
| Z(zeni vozovky na jeden jizdni
pruh.
nepo 826
| &— 30-50
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| fluorescenénim Zlutozeleném
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Schéma B/25.1

Operativni pracovni misto na
vozovce.

vystrazng svétlo typu 1

nebo znaéka umisténa na
fiyorescendnim  Zlutozeleném
podkladu

pfiéna uzavéra tfemi dopravnimi
kuZely {vy3ka0.5m)
odstup podélné 1-2m

pfitngé  0.6-1m;
jen v pfipadé nepohyblivého
pracovnino mista

pocgélna uzavéra dopravnims
kuZely (vySka min. 0,5 m) nebo
vodicirm deskam)
odstup max. §m,

jen v pfipadé nepohyblvého

pracovnaho mista

pojizdna uzavirkova tabule typu It

1ymaze byt ve vyumednych
piipadech mensi (viz kap.
6.2.1)

2)v pfipadeé delsiho pracovniho
nista fizeni provozir (SS5Z,
policiste) nebo usmérfovani
provozu osobou opravinénou k
zastavovanivozidet

3)nebo zafizeni pledbéineé
vystrahy

vzcalenosti v metoch
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Schéma B/5.2

Standardni pracovni misto.
ZGzeni vozovky na jeden jizdni
pruh. V pfipadé Gpravy
ptednostl v Jizdé dopravnimi
znackami.

vystrazne svétio typu 1

nebo znacka umisténana
fluorescencnim Zlutozelenem
podkiadu, v protisméru shodné

priéna uzavéra zabranou
minimainé 3 vystrazna svétia
typu 1

podélnd uzavéra oboustrannymi
smérovacimi deskami
odstupmax. 10m

pfiéna uzavéra jednostrannym:
smérovacimi deskami
odstup podéné  1-2m

piiené  0.8-1m
vystrazna svétla typu 1 na kazdé
smérovaci desce

Nmoze byt ve vyjimetnych
piipadech mendi (viz kap
6.1.2.)

2yuziti dopravnich znatek a
dopravnich zafizeni v plipadé
soubéznych parkovacich
pruhi, chodnikis a/nebo stezek
pro cyklisty podle schémat B/16
az8/20

vzdaienosti v metrech
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Schéma C/14

Operativni pracovni misto
pohyblivé, znatkovaci stro} ve
stfedu vozovky.

znatkovac! stro; se svételnym
Sipkamitypu B

dopravni kuZely (vy3ka 0,3 m) ve
vzdalenosti odpovidajici dobé
schnuti

1) noizei dodr2et, je potiebna
uzavirkajizdntho pruhu

2)nebo zafizeni predbéiné
'srrah)'/
jan tehdy, jestlize pracovni

vozidio nen! zieteiné viditeing
ze vzoalenostimin. 200m

vzddlenost v metrech
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Schéma C/13

QOperatlvni pracovni misto
{pohyblivé).

vystrazné svétio typu 1 nebo
znatka umisténa na
fluorescengnim podkladu.

v protisméru shodné

pracovni vozidlo s pojizdnou
uzavirkovou tapuli typu I}

1} nebo zatizeni pfedbéiné
vystrah;
jen tehdy. jestlize pracovni
vozidio neni zretelné viditeling
2ze vzdélenostimin, 200 m

v2d4lonost v metrecn




