MESTSKY URAD POLICKA
odbor dopravy
Palackého namésti 160, 572 01 Policka

uiadovna: Nadrazni 304, 572 01 Policka
Sp.zn.: MP/09794/2025 V Poli¢ce dne 07. 05. 2025
C.j.: MP/15049/2025
Vyfizuje: Miroslav Halamka, DiS.
Tel.: 461 723 875
Email: urad@policka.org

VEREJNA VYHLASKA
Opatreni obecné povahy
Stanoveni pfechodné fipravy provozu na pozemnich komunikacich

Méstsky ufad Policka, odbor dopravy, jako prisludny silniéni spravni Gfad, dle § 124
odst. 6 zdkona ¢. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich a o zménéch
nekterych zakond, ve znéni pozdgjsich pfedpisi (déle jen "zédkon o silniénim provozu"),
v fizeni o opatfeni obecné povahy v souladu s ust. § 171 a nésl. zakona &. 500/2004 Sb.,
spravni Tdd, ve znéni pozd€jdich predpisti (dle jen "spravni ¥ad"). které bylo zahdjeno
na zakladé Zadosti. kterou podala dne25.03.2025, spoleénost ATW Brno s.r.o.,
ICO: 282 72 684, se sidlem Kufimska 1503/42, 621 00 Brno zastoupena na zéaklad€ plné moci
ze dne 19. 02. 2025 spole¢nosti SIGNEX spol. s.r.o., ICO: 499 71 344, se sidlem Holzova
1262/138, 627 00 Brno (ddle jen "Zadatel"). sndvrhem o stanoveni prechodné upravy
provozu, pro ¢asteCnou uzavirku silnice [11/3626 (posuvné pracovni misto max. 147 m?
49x3bm), z diivodu provadéni stavebnich praci, pfi uloZeni kabelu NN CETIN v obci
Hartmanice, v souladu s ustanovenim § 77 odst. 1 pism. ¢) zdkona o silniénim provozu
a po pfedchozim pisemném stanovisku prislusného organu Krajského feditelstvi policie
Pardubického kraje, Uzemniho odboru Svitavy, Dopravniho inspektortu, vydaného pod
&j. KRPE-22886-2/CJ-2025-170906 ze dne 10. 03. 2025, podle § 77 odst. 2 pism. b) zdkona
o silniénim provozu.,

stanovuje

ve smyslu ustanoveni § 77 odst. 3 a odst. 5 zakona o silniénim provozu a jeho provadéci
vyhlasky MDS ¢&. 294/2015 Sb., kterou se provadgji pravidla provozu na pozemnich
komunikacich (v platném znéni), dopravni znaceni a zafizeni pro prechodnou Upravu provozu,
pro ¢asteCnou uzavirku silnice 111/3626 (posuvné pracovni misto max. 147 m> 49x3bm),
z divodu provadéni stavebnich praci, pfi uloZeni kabelu NN CETIN v obei Hartmanice.

Diivod stanoveni: édstednd uzavirka silnice 111/3626 (posuvné pracovni misto max. 147 m?
49x3bm) v obci Hartmanice. Délka omezeného tUseku cca 49 m, z divodu zajisténi
bezpetnosti a plynulosti silni¢niho provozu, v rdmei zvla§tniho uzivani komunikace, pii
provadéni stavebnich praci, za G¢elem uloZen{ kabelu NN CETIN, ktery bude umistén
podélnym vykopem ve vozovee 870 m. zelenym pasu 170 m, pFiénym vykopem ve vozovce
18 m a pti¢nym protlakem 31 m v télese silnice 111/3626 v obci Hartmanice.

Platnost dpravy: od 02. 06. 2025 (pondgli) do 31. 07. 2025 (stieda).




Prechodna iiprava provozu, bude provedena za téchto podminek:
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Misto pt¥echodné tvpravy: Dopravni znaceni a zafizeni, pro ¢dste¢nou uzavirku
silnice 111/3626 (posuvné pracovni misto max. 147 m* 49x3bm), z dGvodu provadéni
stavebnich praci pf akei: .FTTx C NGA_V NIO16_ Hartmanice HASVII_OK¥,
bude provedeno a umisténo pted zahdjenim stavebnich praci a ¢asteCné uzavirky
silnice 111/3626 v obci Hartmanice, dle pfilozeného celkového piehledu etapa 1-4,
kterou vypracoval Ing. Dvoidk Marek pod nazvem HARTMANICE, silnice 111/3626
kabel NN a ktery je nedilnou soucésti tohoto stanoveni.

Dopravni znadeni a zaFizeni, bude provedeno jako: dopravni zafizeni a pfenosné
svislé dopravni znaceni.

Dopravni zna€eni, bude instalovano odbornou firmou.

Velikost dopravni znalky: zakladni rozmérové fada dle CSN EN 12899-1 - Stilé
svislé dopravni znaceni - Cést 1: Stalé dopravni znacky.

Provedeni dopravni znadky: reflexni.

Ze strany zadatele o stanoveni pfechodné lUpravy provozu na silnici 111, t¥idy, nesmi
byt nijak ovlivnéna bezpecnost a plynulost silniéniho provozu nebo bezpe¢nost
chodci.

Za snizené viditelnosti, bude fadné osvétlena kazda piekdzka v silniénim provozu.,
to plati i pro vozidlo stojici na krajnici nebo pracovni misto a jiné prekazky
na pozemni komunikaci.

Dopravni znatky, nesmi zasahovat do prajezdniho profilu komunikace. Pro umisténi
pfenosného dopravniho znaceni, nesmi byt vyuzivany sloupky stavajiciho svislého
dopravniho znaceni. Ty mohou byt vyuZzity pouze pro umisténi znacek IS-11b, IS-11c¢
a IS-11d (vyznaceni objizdné trasy).

Prenosné dopravni znacky, musi byt umist€ény na ¢ervenobile pruhovanych kovovych
sloupcich (Cervené a bilé pruhy maji sitku 100 - 200 mm) a musi byt osazeny
s dostatecnou stabilitou proti povétrnostnim podminkam a jinym vlivim. Spodni okraj
pienosné dopravni znacky. musi byt miniméalné 0,6 m nad niveletou vozovky. Vnitini
okraj znacky bude 0.5 m az 2,0 m od kraje vozovky nebo chodniku (u vozovek
se zpevnénou krajnici od vnéjsiho okraje zpevnéné krajnice).

Viditelnost dopravni znacky, musi byt zajisténa ze vzdalenosti 50 m v obeci, 100 m
mimo obec.

Dopravni znaceni. musi byt provedeno v souladu s vyhlaskou MDS ¢&. 294/2015 Sb.,
kterou se provadéji pravidla provozu na pozemnich komunikacich (v platném znéni).
Budou dodrZeny rozméry a provedeni dle CSN EN 12899-1 Stélé svislé dopravni
znaceni.

V pftipadé rozporu piechodné Gpravy provozu na pozemnich komunikacich se stavajici
mistni upravou provozu na pozemnich komunikacich, bude stavajici dopravni znaceni
zakryto nebo pieskrtnuto.

Policie CR a jiné piislusné organy maji vyhrazené préavo o dodatednou zménu nebo
doplnéni v umisténi ptechodného dopravniho znadeni po celou dobu omezeni.

Zadatel zajisti, aby po celou dobu platnosti prechodné Upravy provozu na pozemnich
komunikacich, bylo dopravni znaceni dle pfilozené situace. Pfechodné dopravni
znaceni, bude pravidelné kontrolovano, pfipadné opravovédno dle pfilozeného
situa¢niho planu na ndklady Zadatele o stanoveni pfechodné upravy provozu
na pozemnich komunikacich.

Po ukonéeni stavebnich praci a ¢asteéné uzavirky silnice III. tfidy, bude dopravni
znaceni neprodlené odstranéno.
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Jiné dal§i podminky:
- Toto stanoveni piechodné Upravy provozu na pozemnich komunikacich musi byt
na misté predlozeno kontrolnim orgéntim.
- Ve smyslu § 78 odst. 3 zakona o silniénim provozu se k zajidténi bezpeénosti
a plynulosti silniéniho provozu povoluje uzivani pfenosnych dopravnich znacek po
dobu nezbytné nutnou.
Osoba (organizace) odpovédna za stavbu, za Fadné provedeni dpravy DZ, kontrolu DZ

a dodrzeni podminek stanoveni: pan Roman Maska, spole¢nost ATW Brno s.r.o., ICO: 282
72 684, sesidlem Kufimska 1503/42, 621 00 Brno, tel.: 606714071, e-mail:

roman.maska@atwbrno.cz.

Oduvodnéni:

Méstsky ufad Poli¢ka, odbor dopravy. obdrzel dne 25. 03. 2025, zadost Zadatele,
o stanoveni pfechodné Upravy provozu, pro ¢aste¢nou uzavirku silnice I11/3626 (posuvné
pracovni misto max. 147 m? 49x3bm) v obci Hartmanice. Délka omezeného tseku cca 49 m,
z divodu zajisténi bezpeénosti a plynulosti silniéniho provozu, v rdmei zvl&s$tniho uzivéni
komunikace, pfi provadéni stavebnich praci, za acelem ulozeni kabelu NN CETIN, ktery
bude umistén podélnym vykopem ve vozovce 870 m, zelenym pasu 170 m, p¥iénym vykopem
ve vozovee 18 m a piiénym protlakem 31 m v télese silnice 1I1I/3626 v obei Hartmanice,
v terminu od 02. 06. 2025 (pondéli) do 31. 07. 2025 (streda).

Ke stanoveni pfechodné lipravy provozu na silnici IIL. tfidy bylo doloZzeno pisemné
stanovisko piislugného organu Krajského feditelstvi policie Pardubického kraje, Uzemniho
odboru Svitavy. Dopravniho inspektoratu, vydaného pod &.j. KRPE-22886-2/CJ-2025-170906
ze dne 10. 03. 2025.

Dle § 77 odst. 5 zdkona o silniénim provozu, jde-li o stanoveni pfechodné Upravy
provozu na pozemnich komunikacich, nedorucuje pfislusny spravni ufad, opatfeni obecné
povahy a nevyzyva dotené osoby k podavani pfipominek nebo namitek; opatieni obecné
povahy nabyva ti¢innost patym dnem po vyvéseni.

Méstsky uiad Policka, odbor dopravy, na zékladé vy$e uvedeného oznamuje veiejnou
vyhladkou, opatfeni obecné povahy, ve véci stanoveni pifechodné upravy provozu,
pro ¢asteénou uzavirku silnice 111/3626 (posuvné pracovni misto max. 147 m? 49x3bm) v obci
Hartmanice. Délka omezeného Gseku cca 49 m, z diivodu zaji$téni bezpec¢nosti a plynulosti
silniéniho provozu, v ramci zvlaStniho uzivani komunikace, pfi provadéni stavebnich praci,
za uCelem uloZeni kabelu NN CETIN, ktery bude umistén podélnym vykopem ve vozovce
870 m, zelenym pasu 170 m, pficnym vykopem ve vozovce 18 m a pfi¢nym protlakem 31 m
v télese silnice [1I/3626 v obci Hartmanice, vterminu od 02. 06. 2025 (pondéli)
do 31. 07. 2025 (streda).

Poudeni a odvolani:

Proti opatfeni obecné povahy dle § 173 odst. 2 spravniho fadu nelze podat opravny
prostfedek.
Dle § 77 odst. 5 zékona o silni¢nim provozu opatieni obecné povahy nabyva téinnosti
patym dnem po vyvéseni vefejnou vyhlaskou.
Mgr. Jan Kovar
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,.Otisk tfedniho razitka™ _POliEka wo s
Megr. Jan Kovar
Vedouci odboru dopravy




Toto opatFeni obecné povahy, bude vyvéSeno na tfedni desce Mésta Policky a Obce
Hartmanice, po dobu 15 dni. Tento dokument musi byt zvefejnén téZz zpilisobem
umoZiujici dalkovy piistup.

Ptiloha: Situace — HARTMANICE, silnice I11/3626 Kabel NN

Vyvéseno dne ..... e Sejmuto dne ...............

obec
HARTMANICE

569 92 p. Bysirs M’

Podpis a razitko organu, ktery potvrzuje vyvéseni
opatfeni na Gfedni desce a jeho nasledné sejmuti a
jeho zvefejnéni umoZziujici dalkovy piistup.

Zadatel:
SIGNEX spol. s.r.o., ICO: 499 71 344, se sidlem Holzova 1262/138, 627 00 Brno, Id DS

K vyvéseni na ifedni desku:

Mésto Policka ICV“O:VOOZ 77 177, se sidlem Palackého ndm. 160, 572 01 Poli¢ka
Obec Hartmanice, 1CO: 002 76 634, se sidlem Hartmanice 109, 569 92 Bystré, Id DS

Dotcené organy:

Krajské feditelstvi policie Pardubického kraje, Uzemni odbor Svitavy, Dopravni inspektorit,
Purkytiova 2, 568 02 Svitavy, Id DS
Na védomi:

Sprava a Gdrzba silnic Pardubického kraje, oddéleni majetkové spravy Litomy3l,
1CO: 00085031, T. G. Masaryka 985, 570 01 Litomysl, Id DS




